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 עומס על סרני הרכב
 

 העומס המרבי המותר על סרנים של רכב שמותקן בו
: מיכל המיועד להובלת חומר מסוכן   

 עומס על סרנים 
 )ג"ק(

 

 )ג() 2א (314' מסתקנה 

 7,500  סרן קדמי להיגוי ברכב מנועי).1(
 10,000  סרן בודד לא מניע).2(
 11,500  סרן בודד מניע).3(

  (4) צמד סרנים ברכב מנוע
)א(  11,500  כשמרחק בין הסרנים פחות ממטר אחד 
)ב(  16,000   מטר1.3 מטר אחד לבין ביןכשמרחק בין הסרנים  
)ג( מטר ועל הסרן   1.8לבין   מטר 1.3כשמרחק בין הסרנים בין  

צמד גלגלים ומתלה או כשהעומס המרבי , מכל צד, המניע מותקן
 .ג" ק9,500המותר על כל סרן מניע אינו עולה על 

  
19,000 

צמד סרנים בגרור או בנתמך) 5(    

)א( עד מטר אחדכשמרחק בין הסרנים    11,000  
)ב(  16,000  מטר1.3 עדמטר אחד מעל כשמרחק בין הסרנים  
)ג(   18,000  מטר1.8 עדמטר  1.3מעל כשמרחק בין הסרנים  
)ד(   מטר1.8 ל מעכשמרחק בין הסרנים  

  

20,000  

שלישיית סרנים בגרור או בנתמך) 6(      

)א(  21,000  מטר 1.3 עדכשמרחק בין הסרנים  
)ב(      מטר1.4 עדמטר  1.3מעל כשמרחק בין הסרנים  

24,000  

  ) 2א (314' מסתקנה 

)ד(  ממשקל המטען המותר לאותו רכב לפי 25%-לא יפחת המשקל על הסרנים המניעים מ, כל המיועד להובלת חומר מסוכןיברכב שמותקן בו מ 
  .תקנות אלה

)ה(   .רנים בחלקו האחורי של הרכב כשלישיית סרניםסיראו שני סרנים בחלקו האחורי של הרכב כצמד סרנים ושלושה , לענין תקנה זו 

 להובלת חומר מסוכן דים לשלישיית סרנים ברכב שמותקן בו מיכלתנאים מיוח ) ב (314' מסתקנה 

)א( יכול ששלישיית הסרנים , ג" ק24,000בשלישיית סרנים בנתמך שמותקן בו מיכל המיועד להובלת חומר מסוכן שהמשקל המותר עליה הוא עד  
  .תהיה בלא היגוי

)ב( גלגל אחד או צמד גלגלים וצמיגים בעלי מידה וכושר העמסה , מכל צד,  סרןיכול שיותקנו על כל) א(בשלישיית סרנים כאמור בתקנת משנה  
  .מתאימים לעומס המותר על אותו סרן

  
  
  
  
 

אליעזר כהן: ערך    
 פורמן גלינה: עיצוב

 


