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 עומס על סרני הרכב
 

 עומס על 
)ב()1א (314' מסתקנה  )ג"ק(סרנים   משקל כולל מותר על הסרנים 

 תקנות חדשות
 
  

 

 7,500  סרן קדמי להיגוי ברכב מנועי .1

 11,500  סרן בודד מניע למעט באוטובוס .2

  00021,   סרן בודד מניע באוטובוס 2א

 10,000  סרן בודד לא מניע .3

 18,000   צמד סרנים .4

צמד סרנים ברכב מנועי שמותקן בו מתלה  .5
אוויר או שהמרחק בין הסרנים שלו בין 1.3 

מטר לבין 1.8 מטר ועל הסרן המניע מותקן, 
מכל צד, צמד גלגלים ומתלה המאפשר חלוקת 

עומס שווה בין הסרנים המניעים, בהתאם 
  לדירקטיבה EC/96/53 כשהעומס המירבי

 המותר על כל סרן מניע אינו עולה על
   9,500 ק"ג.

  19,000 

צמד סרנים בגרור או בנתמך כשהמרחק בין  .6
 20,000   הסרנים 1.8 מטר או יותר

שלישיית סרנים בנתמך ובלבד שיותקנו  .7
בסרנים אופנים וצמיגים בעלי כושר העמסה 
המתאים למשקל הכולל המותר לאותו סרן 
ולמהירות המרבית של הרכב כפי שתוכננה 

 בידי יצרן הרכב

    24,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ערך  : אליעזר כהן
 עיצוב: פורמן גלינה

 


